
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER:  

Addetto al servizio di prevenzione e protezione (A.S.P.P.)  

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)  

 

• Il rischio architettonico : trattazione critica 

di casi di infortuni accaduti nelle scuole 

• La vulnerabilità degli elementi strutturali e 

non nelle scuole 

• L’Anagrafe nazionale dell’Edilizia 

scolastica (L.23/96) 















































Milano, crolla l’intonaco a scuola: due ragazzi 

feriti. Mattarella: “Problema sicurezza, agire 

bene e rapidamente” 
30 settembre 2016  

Dopo il caso di Milano, nuovo incidente a Rho. Il presidente: "Prioritaria sicurezza e qualità degli edifici" 



Nichelino, crolla un soffitto a scuola, ferita 

una bambina 
E' accaduto in un'aula dell'elementare Rodari, altri due bambini sfiorati dai calcinacci 

11 ottobre 2016 

 
Il soffitto crollato della scuola Rodari Una bambina di 

otto anni è rimasta ferita dal crollo di un soffitto 

nell'aula della IV A all’elementare Rodari di Nichelino, 

in via XXV Aprile 111. E' all'ospedale Regina 

Margherita per un taglio alla testa, che però non 

sarebbe grave. L'hanno accompagnata i medici del 

118 intervenuti sul posto. Due altri bambini erano 

presenti, ma sono stati appena sfiorati dai calcinacci. 

Non sono stati neppure portati al pronto soccorso, ma 

medicati sul posto e accompagnati a casa dai genitori. 

Sotto choc gli altri compagni 



Ancora cedimenti nelle scuole: crolla l'intonaco dal 

soffitto di un istituto di Mirano 
L'incidente verso le 15.30 di lunedì alla primaria "Dante Alighieri" di via della Vittoria. Piano terra dichiarato 

inagibile in attesa di verifiche: sono un centinaio gli alunni da trasferire 
17 ottobre 2016  

 

Per fortuna nessun bambino si è trovato in traiettoria quando l'intonaco è caduto dal soffitto. 

Ennesimo cedimento in un istituto scolastico del Veneziano, dopo l'episodio che nei 

giorni scorsi ha interessato una scuola di Sottomarina e altri che hanno caratterizzato a 

macchia di leopardo la provincia. Verso le 15.30 di lunedì, infatti, i vigili del fuoco sono stati 

allertati dalla dirigenza della scuola primaria "Dante Alighieri" di via della Vittoria a Mirano, 

che fa parte dell'istituto comprensivo "Giovanni Gabrieli", per la caduta di una superficie di 

circa un metro di intonaco. 

http://3.citynews-veneziatoday.stgy.ovh/~media/original-hi/64345887063487/vigili-del-fuoco-ok-2-3-3.jpg




18 ottobre 2016 

  Allarme crolli nelle scuole, il Comune di Cinisello “blinda” 11 edifici 

 

CINISELLO BALSAMO – A giudicare dai numeri messi in campo dall’amministrazione comunale sembrerebbe che a 

Cinisello le scuole sono pronte a crollare da un momento all’altro. Ventisette edifici posti sotto controllo dalla scorsa 

estate e 11 plessi parzialmente chiusi nell’ultima settimana per poter eseguire dei lavori urgenti su alcuni dei soffitti. 

In realtà il Comune di Cinisello la scorsa settimana ha dato il via ad una serie di lavori preventivi per mettere in sicurezza 

quelle scuole nelle quali è stato registrato un pericolo pur minimo di crollo. “Nessuna emergenza – ha sottolineato questa 

mattina l’assessore ai lavori Pubblici Ivano Ruffa al quotidiano Il Giorno – Abbiamo agito in modo prudente per 

prevenire pericoli per i ragazzi”. 

Un po’ di maretta era esplosa ieri mattina tra i genitori degli asili Papa Giovanni XXIII che da un giorno all’altro hanno 

trovato chiuse e inagibili diverse parti delle due scuole materne. Lo stesso destino, nei giorni scorsi era già toccato alla 

primaria Parco dei Fiori, Rinascita, Petrarca, Monte Ortigara, Buscaglia, Villa, Zandonai e Garibaldi. Alcune aule e parti 

comuni sono state chiuse per consentire alle imprese di eseguire lavori di messa in sicurezza con l’abbattimento di porte 

degli intonaci che potevano presentare rischi di crollo. 

L’assessore rassicura: “Nessun pericolo di crollo immediato – ha detto – Si tratta di un’operazione preventiva che è 

scaturita dopo che in estate il Comune ha eseguito una analisi termografica dei soffitti evidenziando i punti di debolezza” 

A quanto pare l’urgenza delle operazioni è stata dovuta al fatto che in questi giorni è scattata l’accensione dei 

riscaldamenti e si temeva che lo sbalzo termico nelle aule avrebbe potuto provocare qualche cedimento. 



San Bortolo, l’intonaco crolla sui banchi. Via 

ai lavori nella scuola  
E’ successo prima dell’inizio delle lezioni. Il Comune dà il via libera a un 

progetto da 30mila euro 
di ROBERTA BOLDRIN 

Ultimo aggiornamento: 10 ottobre 2016  

La scuola elementare ‘Papa Giovanni XXII’ di via Oroboni, a Rovigo (Donzelli)  

La scuola elementare ‘Papa Giovanni XXII’ di via Oroboni, a Rovigo (Donzelli) 
Rovigo, 11 ottobre 2016 - L’intonaco è crollato sui banchi degli studenti ed ora il Comune deve intervenire con 

urgenza per sistemarlo. Fortunatamente il crollo è avvenuto prima dell’inizio dell’anno scolastico. Un grosso 

pezzo di intonaco, di circa 1 metro quadrato, è caduto sui banchi di una classe della scuola elementare ‘Papa 

Giovanni XXII’, nel quartiere San Bortolo, procurando anche ingenti danni ai mobili e ad alcune 

apparecchiature elettroniche. Il crollo ha dato il via ad una serie di controlli nelle scuole che hanno portato alla 

decisione del Comune di intervenire immediatamente con i lavori. Le scuole, però, ora sono cominciate e i 

bambini sono in classe. Ma secondo gli uffici tecnici comunali non ci sono pericoli per gli studenti. Una volta 

approvati i ‘lavori di somma urgenza’, ed affidati ad una ditta, il conto della fattura ammonta a circa 30mila 

euro. 



Inizia male l’anno, crolla un soffitto nella 

scuola dell’infanzia “Linus” di via Poirino 
Il crollo è avvenuto quando all’interno della struttura scolastica erano presenti solo degli operai che stavano 

ritinteggiando le pareti. Ma la scuola è stata dichiarata inagibile e i bambini trasferiti in altre sedi 

Redazione Torino giovedì 15 settembre 2016 - 08:47 commenti  

 

Crollo di un metro di soffitto nella scuola di via Poirino (© ) 

TORINO - Se tutto fosse avvenuto con qualche giorno di ritardo, forse ora staremmo parlando di una tragedia. 

Mercoledì scorso all’interno della scuola dell’infanzia «Linus» di via Poirino è crollato circa un metro quadrato di 

soffitto di fronte al dormitorio: nessuno si è fatto male, anche se la struttura non era vuota, ma c’erano gli operai che 

stavano ritinteggiando le pareti nell’ambito del progetto «Scuole Belle» voluto dal presidente del Consiglio Matteo 

Renzi. Non erano presenti per fortuna i bambini che avrebbero dovuto iniziare la scuola sei giorni dopo. Il condizionale 

non è stato usato a caso, per via del crollo infatti l’istituto scolastico è stato dichiarato inagibile e per tutta la settimana 

(quella in corso) i genitori hanno dovuto tenere i propri figli a casa. Un disagio non da poco per molti di loro. 

http://www.diarioditorino.it/autori/?q=1217
http://www.diarioditorino.it/indice/?i_data=20160915
http://www.diarioditorino.it/indice/?i_data=20160915
http://www.diarioditorino.it/indice/?i_data=20160915
http://www.diarioditorino.it/indice/?i_data=20160915
http://www.diarioditorino.it/torino/articolo/?nid=20160915_390933#blocco_commenti


Crollo del soffitto nella scuola di Cengio (SV) causato 

da errore di progettazione  

Aldo Domenico Ficara Lunedì, 24 Ottobre 2016  
E’ stato un errore di progettazione a causare il crollo del soffitto della mensa nella scuola di Cengio 

(provincia di Savona) avvenuto il 4 febbraio 2015.  

Lo ha stabilito il perito nominato dal tribunale che ha presentato i risultati dei suoi accertamenti in 

sede di incidente probatorio. Per la vicenda sono indagate per disastro colposo cinque persone: il 

progettista, il costruttore della scuola (realizzata nel 1990), due professionisti valbormidesi che nel 

2013 avevano svolto alcune verifiche statiche nella struttura e, l’ex sindaco di Cengio.  

Proprio alla luce dell’esito della perizia disposta dal giudice, le responsabilità dei due professionisti 

valbormidesi sono però state escluse: dalle verifiche è infatti emerso che avevano effettuato un 

sopralluogo per “accertare l’entità e la natura dei quadri fessurativi presenti nelle tramezzature dei 

locali ubicati al piano rialzato e al primo” e, di conseguenza, non della mensa oggetto del crollo. 

http://www.tecnicadellascuola.it/autori/itemlist/user/883-aldo-domenico-ficara.html
http://www.tecnicadellascuola.it/autori/itemlist/user/883-aldo-domenico-ficara.html
http://www.tecnicadellascuola.it/autori/itemlist/user/883-aldo-domenico-ficara.html
http://www.tecnicadellascuola.it/autori/itemlist/user/883-aldo-domenico-ficara.html
http://www.tecnicadellascuola.it/autori/itemlist/user/883-aldo-domenico-ficara.html


Località   Scuola Data Tipo di crollo feriti note  

Rivoli Piemonte liceo Darwin 18/01/2012 Controsoffitto     

Vergato (BO) 
Emilia-

Romagna 
elementare XXV aprile 15/02/2012 Controsoffitto   

avvenuto 

durante la 

pausa 

pranzo 

Cardito (NA) Campania scuola elementare 15/12/2012 
intonaco e parti in 

laterizio 

feriti una 

maestra e tre 

bambini  

  

Trieste 

Friuli 

Venezia 

Giulia 

scuola media Fonda 

Savio 
19/04/2013 calcinacci 

ferita una 

studentessa 
  

Cagliari  Sardegna liceo Dettori 29/11/2013 sfondellamento solai 
ferita una 

docente   

Palermo Sicilia 
elemebtare di via 

Bragaglia 
13/02/2014 intonaco dal soffitto 

tre bambini 

feriti   

Tivoli (RM) Lazio 
elemetare di via del 

Collegio 
10/09/2014 

crollo intonaco nella 

palestra 

due docenti 

lievemente 

feriti   

Roma Lazio 
scuola del quartiere 

Parioli 
05/11/2014 

crollo di un 

controsoffitto 
  

  

Ragusa Sicilia Istituto Verga 27/11/2014 
crollo sportello 

avvolgibile 

una 

studentessa 

ferita   

Sesto San 

Giovanni (MI) 
Lombardia scuola materna  08/01/2015 sfondellamento solai   

  

Sassari Sardegna 
Liceo scientifico 

"Guglielmo Marconi" 
17/01/2015 

crollo di un 

controsoffitto a seguito 

delle infiltrazioni 

dell‘acqua 

  

  



Località   Scuola Data Tipo di crollo feriti note  

Pescara  Abruzzo Istituto Alberghiero 18/01/2015 
distacco di intonaco da 

una parete 

due 

studenti 

feriti 

lievemente 

  

Cengio (SV) Liguria scuola primaria 04/02/2015 crollo controsoffitto     

Bagheria (PA)  Sicilia Scuola Cirincione 03/03/2015 
distacco di intonaco dal 

soffitto 
  

  

Ostuni (BR) Puglia 
Scuola elementare 

Pessina 
15/04/2015 

distacco di intonaco dal 

soffitto 
  

  

Taranto Puglia 
scuola materna Giulio 

Cesare Viola 
01/06/2015 crollo di una pensillina    

avvenuto di 

notte 

Cerbara (PG) Umbria scuola elementare 24/11/2015 

crollo di un 

controsoffitto a seguito 

del maltempo e della 

neve 

  

avvenuto nel 

fine 

settimana  

Rionero in Vulture 

(PZ) 
Basilicata 

Istituto Comprensivo 

"M. Preziuso" 
14/04/2016 

crollo di una parete 

divisoria 
  

avvenuto al 

termine degli 

incontri 

scuola-

famiglia 



Località   Scuola Data Tipo di crollo feriti note  

Guidonia (RM) Lazio scuola materna Collodi  20/05/2016 

crollo di un 

controsoffitto per 

infiltrazioni d'acqua 

  

avvenuto con 

la scuola 

chiusa per 

lavori 

Torino Piemonte 
scuola dell'infanzia 

"Linus" 
15/09/2016 crollo soffitto   

avvenuto 

durante i 

lavori di 

tinteggiatura 

Rho (MI) Lombardia scuola media via Pomè 30/09/2016 
sfondellamento 

solai 

due studenti 

feriti   

Padova Veneto 

scuola primaria 

Edmondo De Amicis di 

via Citolo da Perugia  

10/10/2016 
crollo di un 

controsoffitto 
  

  

Rovigo Veneto 
scuola elementare 

"Papa Giovanni XXIII 
11/10/2016 

distacco di intonaco 

dal soffitto 
  

  

Nichelino (TO) Piemonte 
scuola elementare 

"Rodari" 
11/10/2016 

sfondellamento 

solai 

una bambina 

ferita   

Mirano (VE) Veneto 
scuola primaria "Dante 

Alighieri" 
17/10/2016 

distacco di intonaco 

dal soffitto 
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Tipo di crollo elemento  

sfondellamento solai solai 

sfondellamento solai solai 

sfondellamento solai solai 

sfondellamento solai solai 

crollo di una parete divisoria parete divisoria 

intonaco e parti in laterizio intonaci 

intonaco dal soffitto intonaci 

distacco di intonaco dal soffitto intonaci 

distacco di intonaco dal soffitto intonaci 

distacco di intonaco dal soffitto intonaci 

distacco di intonaco dal soffitto intonaci 

distacco di intonaco da una parete intonaci 

crollo soffitto intonaci 

crollo intonaco nella palestra intonaci 

calcinacci intonaci 

crollo di un controsoffitto per infiltrazioni d'acqua controsoffitto 

crollo di un controsoffitto a seguito delle infiltrazioni dell‘acqua controsoffitto 

crollo di un controsoffitto a seguito del maltempo e della neve controsoffitto 

crollo di un controsoffitto controsoffitto 

crollo di un controsoffitto controsoffitto 

crollo controsoffitto controsoffitto 

Controsoffitto controsoffitto 

Controsoffitto controsoffitto 

crollo di una pensillina  altro 

crollo sportello avvolgibile altro 



solai 4 

parete divisoria 1 

intonaci 10 

controsoffitto 8 

altro 2 

0 2 4 6 8 10 12

solai

parete divisoria

intonaci

controsoffitto

altro



anno eventi 

2012 3 

2013 2 

2014 4 

2015 8 

2016 8 

0
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8
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Serie1

2012 2013 2014 2015 2016 



Insufficiente stato di manutenzione 

Errore progettuale Cattiva esecuzione 

Molto probabile 

Possibile 

Possibile 

Probabile Probabile 

Probabile 

Possibile 







Pericolo  

sismico 
Pericolo 

vulcanico 

Pericolo  

idrogeologico 

Pericolo  

idraulico 
Pericolo  

incendi  

Pericolo  

industriale  





Terremoto del Molise del 2002 è stato un sisma verificatosi tra il 

31 ottobre e il 2 novembre 2002, con epicentro situato in 

provincia di Campobasso tra i comuni di San Giuliano di Puglia, 

Colletorto, Bonefro, Castellino del Biferno e Provvidenti. 

La scossa più violenta, alle 11.33 del 31 ottobre, ha avuto una 

magnitudo di 5,7 gradi della magnitudo momento, con effetti 

corrispondenti all'VIII-IX grado della scala Mercalli. Durante il 

terremoto crollò una scuola a San Giuliano di Puglia: morirono 

27 bambini e una maestra. Le indagini giudiziarie, portate a 

compimento dal procuratore della Repubblica presso il tribunale 

di Larino, Nicola Magrone, e sfociate in un processo, hanno 

stabilito che il crollo della scuola era stato determinato da 

responsabilità umane: costruttori, progettisti, tecnico comunale e 

sindaco dell'epoca sono stati definitivamente condannati dalla 

corte di cassazione il 28 gennaio 2010 

https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://it.wikipedia.org/wiki/2002
https://it.wikipedia.org/wiki/Epicentro
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Campobasso
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Il rischio architettonico, un rischio negli ambienti di vita e 

lavoro, spesso dovuto a infelici scelte architettoniche o ad un 

non idoneo utilizzo degli spazi, è un rischio diffuso ma è 

ancora un rischio largamente “disatteso”. Benché molti 

aspetti di questo rischio siano menzionati nel  Testo Unico in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, la prassi tecnica raramente ne tiene sufficientemente 

conto. E questo malgrado numerose evidenze e studi 

dimostrino la stretta relazione fra infortuni o insorgenza di 

patologie e caratteristiche tecniche e ambientali degli spazi di 

vita e di lavoro. 
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Un rischio che riguarda tutte le condizioni di pericolo 

che si possono verificare in contesti costruiti, causati 

perciò dal luogo in cui viene costruito l’edificio, dalle 

caratteristiche delle costruzioni, dalle finiture e dal modo 

in cui la costruzione viene utilizzata.  

È un rischio che è stato da sempre affrontato in maniera 

parcellizzata.  

Rischio architettonico 

Uso 

luogo 

edificio 



Edificio 
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Luogo 

Rischio 
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Pericolosità 

Sismica 
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Effetti di sito 
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e Chimico 

Industriale 

Distanza  

da fonti  

di peicolo 

Idraulica 

Distanza  

da corsi 
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o impluvi 

Idrogeologica 
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geologici  

e 

morfologici 

Incendi di  

interfaccia 
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della 
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Edificio Vulnerabilità 

Vulnerabilità 

strutturale 

Caratteristica della 

struttura portante e 

delle norme vigenti 

all’epoca della 

costruzione  

Vulnerabilità non 

strutturale 

Requisiti degli 

impianti e degli 

elementi non 

strutturali e delle loro 

connessioni 

Vulnerabilità  

funzionale 

Danneggiabilità 

degli elementi 

necessari a garantire 

lo svolgimento delle 

funzioni 
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attività 
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ambienti e le attività 
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Mantenimento nel 

tempo dei requisiti 

prestazionali  

Controlli periodici 

Pianificazione delle 

attività manutentive 

Sicurezza dei 

lavoratori 

Applicazione di tutti 

gli accorgimenti 

anti infortunistici 







Legge 11 gennaio 1996, n. 23 (c.d. legge “Masini”) “Norme 

per l’edilizia scolastica”, che introduce, per la prima volta, la 

ripartizione delle competenze in materia di edilizia scolastica 

fra gli enti territoriali interessati (i Comuni esercitano i 

compiti di gestione per le scuole dell’infanzia, le scuole 

primarie e secondarie di primo grado, mentre la competenza 

delle Province riguarda le scuole secondarie di secondo 

grado) e prevede che la programmazione dell’edilizia 

scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani 

annuali di attuazione, predisposti e approvati dalle Regioni. 



Il Ministero della pubblica istruzione realizza e cura 

l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la 

collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale 

dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la 

situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico. Detta 

anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo strumento 

conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione 

degli interventi nel settore. 

Art. 7.- Anagrafe dell'edilizia scolastica 















ECOSISTEMA SCUOLA – XIV RAPPORTO 

BASILICATA 
Entrambi i Comuni capoluogo di provincia rispondono alla richiesta 

dei dati: Matera (82º), si conferma nella parte bassa della 

graduatoria; Potenza (60º) sale di 14 posizioni rispetto allo scorso 

anno. 

Gli edifici scolastici risultano essere di più recente costruzione 

rispetto alla media nazionale, in particolare quelli realizzati dopo il 

1991 sono il 26,8%, contro il 9,5% della media nazionale. Edifici 

che per il 96,5% sono posti in strutture nate per ospitare scuole; 

nessuno risulta in affitto. 

Costruzioni recenti ma nessuna edificata secondo i criteri della 

bioedilizia. A fronte del 100% degli edifici posti in aree a rischio 

sismico, sul 57,1% è stata effettuata la verifica di vulnerabilità 

sismica; il 44,6% risulta costruito con criteri antisismici, 8,8% il 

dato nazionale. 



Circa un terzo delle scuole lucane necessita di interventi di 

manutenzione urgente (32,1%), 37,6% il dato medio nazionale; gli 

investimenti per la manutenzione straordinaria e ordinaria sono 

entrambi sotto la media nazionale ma in crescita rispetto all’anno 

precedente. 

Sotto la media i dati relativi alle certificazioni igienico-sanitarie 

(25%), contro il 73,8% nazionale, impianti elettrici a norma (42,9%) 

contro l’83,4% del dato medio nazionale e i requisiti di accessibilità 

(73,2%), contro l’82,3%. Il solo Comune di Potenza fornisce dati 

relativi a collaudo statico (40%) e certificazione di prevenzione 

incendi (13,3%), entrambi sotto la media nazionale, nessuna 

indicazione da parte di entrambi i Comuni sul numero di edifici 

scolastici in possesso di certificato di agibilità. 

Buono il dato sul monitoraggio dell’amianto che risulta effettuato in 

tutti gli edifici scolastici di Potenza. 

Nessun edificio viene dichiarato in prossimità di elettrodotti, 

emittenti radio televisive e antenne cellulari, risultano tuttavia 

preoccupanti i dati sugli edifici scolastici di Potenza entro 1 km da 

industrie (46,7%), contro l’1% della media nazionale. 





















Grazie per l’attenzione 


