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Gli impianti vanno controllati
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SCANZANO JONICO- “Le difficoltd mag-
giori si ravvisano nel momento in cui la ge-
stione e la soluzione di un problema com-
portano una sinergia, in termini di comu-
nicazione, collaborazione e coordinamento,
tra scuola ed ente proprietario”. Lo ha det-
to il direttore erale Franco Inglese e 1o
ha confermato e Francesco Costan-
te, direttore del convegno. L'i ere Co-
stante ha, infatti, detto che * memito-
P.F Costante raggio sullo stato di attuazione del Decreto
4 e su quello di conservazione del pa-
trimonio edilizio nelle strutture scolastiche della ione
Basilicata, effettuato dallUfficio scolastico regionale ed
apgiornato alla data del marzo 2002, emerge un rto
deficitario tra ente proprietario e la scuola. Sit di
maggiore criticita - ha aggiunto - sono da correlarsi ad u-

na scarsa manutenzione (ordinaria e straordinaria), spe-
cie per gli impianti". L'esponente del Gruppo di coordina-

mento regionale per la Sicurezza nelle istituzioni scolasti-
che dall'LErD er Ja Basilicata ha, quindi, ricordato che "la
maggior delle scuole lucane E;iﬁ del 90%) ha fatio e-

splicita richiesta di interventi manutentivi o strutturali a-
gli enti locali, di cui solo poco meno della meta sono stati
soddisfatti. Gran parte delle strutture scolastiche, anche
quelle di pil recente costruzione, - ha precisato - risulta-
no, per qualche aspetto carenti in riferimento alla norma-
tiva vigente". In particolare dal monitoraggio emerge che
quello delle ere architettoniche & un problema diffu-
go in tutta la regione e che ne sono fornit, bene o male, il
70% delle scucle, mentre il 52% delle scucle & fornito di
corrimano (anche se molto spesso l'altezza & inadeguata a-
gli utentibambini). Solo il 27% delle scuole lucane ha le
strisce antiscivolo e il 43% & fornito di illuminazione di e-
mergenza. Secondo dati Inail, inoltre, "non solo gli infor-
tuni degli studenti sono in crescita rispetto agli anni pre-
cedenti, ma aumentano quelli riconducibili direttamente o
indirettamente all'ambiente di lavoro. Le percentuali pin
alte in tutti i distretti scolastici della regione (in media
45%) riguardano edifici scolastici costruiti prima del
1870, " monitoraggio emerge anche che "la maggior

delle scucle lucane é priva della documentazione di
rito, nonostante richiesta a,%'}l enti locali". Per quanto ri-
guarda la prevenzione dagli incendi, "poco meno della
meta, il 48%, ha almeno una scala di sicurezza'; mentre
"quasi il 22% ha porte che si aprono verso corridoi interni
riducendone la larghezza utile. " In molte scuole, inoltre,
gl & in attesa dei lavori di adeguamento alle norme antisi-
smiche e alle leggi sulla sicurezza. "Un quadro completo e
preciso - ha concluso Costante - si potra avere solo a se-
guito di sopralluoghi da parte di esperti”.

Emanuele Franculli

- BCANZANO JONICO- Quali

sono le misure urgenti ed es-
senziali per la prevenzione e la
sicurezza nelle scuole?

Le ha ricordate a Scanzano
Jonico il comandante dei Vigili
del fuoco di Matera Emanuele
Franculli.

Prima di tutto gli estintori,
evitando quelli a schiuma per
gli impianti elettrici, per i qua-

Negli archivi e nelle biblioteche la massima aerazione
Prima di tutto gli estintori

Franculli: a scuola ¢ vietato U'uso di fiamme libere

li ha raccomandato particolare
attenzione nella progettazione,
realizzazione e certificazione,
che non deve avere solo un ca-
rattere formale.

Le attivith scolastiche - ha
sottolineato - devono essere
nettamente separate da quelle
maggiormente te al
confrollo dei Vigili del fuoco
(alberghi, impianti con gruppi
elettrogeni, ecc.). Franculli EE.,
poi, ricordato che nelle scucle,
come in tutti gli uffici pubblici,
@ vietato I'uso di fiamme libere,
fornelli e quantaltro possa
causare incendi. Inoltre, occor-
re garantire la comunicazione
tra gli ambienti esterni e l'e-

sterno; in particolare, l'accesso
tra i piani interrati, quando
non se ne pud fare a meno, e
quelli in superficie, ai quali de-

vono essere collegatl esclusiva-
mente con porte di sicurezza in
metallo.

Gli atri e i corridoi, cosl co-
me tutte le altre vie di evacua-
zione, devono avere il minore -
ingombro possibile e non i de-
ve egsere materiale combustibi-
le o infiammabile, al massimo
il 10 % della superficie. Niente
tendaggi. Se proprio sono ne-
cessari devono avere la miglio-
re caratteristica di resistenza
al fuoco. Ben evidenti, inoltre,
devono essere le segnalazioni e

le illuminazioni di sicurezza..

Gli Archivi e le biblioteche,
che sono i locali a pin alto ri-
schio di incendio. Questi devo-
no avere la massima aerazione
naturale ¢ devono essere allo-
cati, possibilmente, al piano
terra, con accesso diretto all'e-
sterno tramite porte di sicurez-
Za.

Quanto ai sistemi antincen-
di, nel ricordare che questi so-
no obbligatori solo per le scuo-
le e gli edifici dove vi sono piu
di mille persone, il comandan-
te dei Vv Ff di Matera ha rac-
comandato un controllo perio-
dico degli idranti, per verifi-
carne l'effettiva funzionalita.



